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Πολύ Οδηγοί - Mleaders 

To Autocad 2008 περιέχει καινούργιους Πολύ-οδηγούς (Multileaders) που σας παρέχουν 
περισσότερο έλεγχο και ευελιξία σε σχέση με τους παραδοσιακούς Οδηγούς (Leaders). Οι Πολύ-
οδηγοί όπως και οι παραδοσιακοί Οδηγοί χρησιμοποιούνται κυρίως στις λεπτομέρειες για να βο-
ηθήσουν την υπόμνηση του σχεδίου.  

Η πρόσβαση στα διάφορα εργαλεία Πολύ-οδηγών (Multileader) 
γίνεται εύκολα από το καινούργιο Πάνελ Multileader στην παλέ-
τα Dashboard  

Χρήση Πολύ-Οδηγών 

Για να εκτελέσετε το επόμενο παράδειγμα μπορείτε να ανοίξτε το αρχείο: Multi-Leaders 
Phace 01.dwg. 

Στο σχέδιο που θα ανοίξει 
εμφανίζεται μια λεπτομέ-
ρεια η οποία έχει ήδη κά-
ποιους Πολύ-Οδηγούς.  

Στο κάτω μέρος θα βρείτε 
ένα απόσπασμα του σχεδί-
ου με τα κείμενα τα οποία 
θα πρέπει να γραφτούν. 
Στην άσκηση πρέπει να συ-
μπληρωθεί το επάνω σχέδιο 
με πολύ-οδηγούς για να 
επεξηγεί τη λεπτομέρεια 
όπως στο απόσπασμα κά-
τω.  

 

Ξεκινήστε εκτελώντας την εντολή Multileader.  

 

Κατά τη σχεδίαση ενός Πολύ-Οδηγού μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο ορισμού. Αυτό μπορεί 
να ξεκινά από το Κεφάλι (Head), την Ουρά (Tail) ή το Περιεχόμενο (Content). 
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Ένα μενού που εμφανίζεται πατώ-
ντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού 
σας δίνει την δυνατότητα να επιλέ-
ξετε καθεμία από αυτές τις μεθό-
δους. Η μέθοδο που καθορίζετε πα-
ραμένει ως σταθερά για τα επόμενα 
Multileaders που θα σχεδιάσετε.  

 

Αφήστε την αρχική επιλογή πατώ-
ντας Esc. Στη συνέχεια και ενώ εί-
στε σε κατάσταση σχεδίασης, πατή-
στε πρώτα το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού για να ορίσετε το 
πρώτο σημείο εισαγωγής και μετά 
ορίστε το δεύτερο σημείο για την 
εισαγωγή του κειμένου. 

 

Στη συνέχεια εισάγετε το κείμενο.  

 

Μετά την ολοκλήρωση η λεπτομέ-
ρεια θα δείχνει όπως η εικόνα δίπλα. 

 

Για να μετακινήσετε μόνο το κείμενο 
του οδηγού, μπορείτε να πατήσετε 
επάνω σε μια λαβή και να στη συνέ-
χεια να επιλέξετε τη νέα θέση.  
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Ολοκληρώστε το σχέδιο εισάγοντας 
και τους υπόλοιπους οδηγούς όπως 
στην εικόνα δίπλα.  

 

Στη συνέχεια εισάγετε ένα ακόμα 
οδηγό για να υποδείξετε τον Σκε-
λετό.  

 

Προσθήκη Γραμμών Βέλους 

Σε ένα Πολύ-Οδηγό μπορείτε να προσθέσετε γραμμές με βέλη για να υποδείξετε παραπάνω από 
ένα σχεδιαστικά στοιχεία που έχουν την ίδια περιγραφή.  

Για να εκτελέσετε το επόμενο παράδειγμα μπορείτε να ανοίξτε το αρχείο: Multi-Leaders 
Phace 02.dwg. 

Παρατηρήστε ότι ο Σκελετός εμφα-
νίζεται περισσότερες από μια φορές 
στο σχέδιο της λεπτομέρειας.  

 

Εκτελέστε την εντολή Add Leader.  

 

Στη συνέχεια επιλέξτε τον Πολύ-
Οδηγό που έχετε σχεδιάσει ήδη.  
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Μετά μπορείτε να εισάγετε όσα 
επιπρόσθετα βέλη κρίνετε απαραί-
τητα για να υποδείξετε τα ίδια 
στοιχεία που υπάρχουν στο σχέδι-
ο. Μόλις τελειώσετε με την προ-
σθήκη νέων βελών πατήστε Esc 
για να τερματιστεί η εντολή.  

 

Στο τέλος το σχέδιο θα δείχνει 
όπως στην εικόνα δίπλα.  

 

Εάν αργότερα χρειαστεί να καταρ-
γήσετε μια επιπρόσθετη γραμμή 
βέλους, θα πρέπει να επιλέξετε 
τον πολυ-οδηγό και να πατήσετε 
το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. 
Στο πτυσσόμενο μενού εκτελέστε 
Remove Leader.  

 

Στη συνέχεια επιλέξτε τη γραμμή 
βέλους που θα καταργήσετε.  

 

Ο πολύ-οδηγός θα γίνει όπως στην 
εικόνα δίπλα.  
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Στοίχιση Πολύ-Οδηγών 

Το Multileader εργαλείο ευθυγράμμισης (Multileader align tool) σας επιτρέπει να στοιχίσετε γρή-
γορα μια ομάδα από Leaders κατά μήκος μιας συγκεκριμένης γραμμής που ορίζετε. Μια από τις 
επιλογές που θα έχετε στη διάθεσή σας είναι και η δυνατότητα να ελέγξετε την απόσταση 
(Spacing) μεταξύ τους. 

Για να εκτελέσετε το επόμενο παράδειγμα μπορείτε να ανοίξτε το αρχείο: Multi-Leaders 
Phace 03.dwg. 

Εκτελέστε την εντολή Align Multileaders.   

 

Επιλέξτε τους Πολύ-Οδηγούς που έχουν σχεδι-
αστεί ήδη όπως στην εικόνα δίπλα.   

 

Στη συνέχεια επιλέξτε Options για να εμφα-
νιστούν οι υπό-επιλογές.  

 

Οι υπό-επιλογές αφορούν τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η στοίχι-
ση. Για αρχή επιλέξτε Κατανομή (Distribute).  
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Μετά επιλέξτε το πρώτο σημείο στο οποίο θα σχε-
διαστεί ο πρώτος Πολύ-Οδηγός… 

 

… και μετά το δεύτερο σημείο στο οποίο θα 
σχεδιαστεί ο τελευταίος Πολύ-Οδηγός. Στην 
ενδιάμεση απόσταση θα κατανεμηθούν σε 
ίσες αποστάσεις όλοι οι Πολύ-Οδηγοί που 
είχατε επιλέξει.  

 

Το αποτέλεσμα θα 
είναι όπως αυτό 
της εικόνας δίπλα.  
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Εάν δεν εφαρμόσετε τα παραπάνω, μπορείτε να επιλέξετε τη Δημι-
ουργία Παράλληλων Τμημάτων Οδηγών (make leader seg-
ments Paralel).  

 

Στη συνέχεια επιλέξτε τον πρώτο Πολύ-
Οδηγό ο οποίος θα παραμείνει σταθερός 
στην ίδια θέση.  

 

Το αποτέλεσμα 
θα είναι όπως αυ-
τό της εικόνας 
δίπλα. Δηλαδή οι 
υπόλοιποι Πολύ-
Οδηγοί θα τοπο-
θετηθούν παράλ-
ληλα στον πρώτο.  
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Εάν δεν εφαρμόσετε τα παραπάνω, μπορείτε να επιλέξετε τη υπό-
επιλογή: προσδιορισμός απόστασης (specify Spacing). 

 

Μετά πληκτρολογήστε την επιθυμητή απόσταση μεταξύ των 
Πολύ-Οδηγών. Πληκτρολογήστε 0.10 και πατήστε enter.  

 

Επιλέξτε τον πρώτο Πολύ-Οδηγό.  

 

Στη συνέχεια επιλέξτε ένα σημείο το οποίο 
προσδιορίζει ένα νοητό άξονα στοίχισης των 
Πολύ-Οδηγών. Ο άξονας αυτός, για το συ-
γκεκριμένο παράδειγμα, μπορεί να είναι κά-
θετος ή να έχει κλίση.  
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Μετά την ολο-
κλήρωση της 
εντολής, το απο-
τέλεσμα θα είναι 
όπως αυτό της 
εικόνας δίπλα. 
Δηλαδή, θα έχει 
γίνει στοίχιση 
των Πολύ-
Οδηγών σε συ-
γκεκριμένη από-
σταση και γωνία 
από τον αρχικό 
Πολύ-Οδηγό.  

 

Εάν δεν εφαρμόσετε τα παραπάνω, μπορείτε εναλλακτικά να επι-
λέξετε τη υπό-επιλογή: Χρήση τρέχουσας απόστασης (Use 
current Spacing). 

 

Η συγκεκριμένη υπο-επιλογή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και η : προσδιορισμός από-
στασης (specify Spacing) με τη διαφορά ότι η στοίχιση των Πολύ-Οδηγών δεν γίνεται  σε 
συγκεκριμένη απόσταση και γωνία από τον αρχικό Πολύ-Οδηγό αλλά διατηρούνται οι αρχικές 
αποστάσεις που υπήρχαν.  

Τύποι Πολύ-Οδηγών 

Με τον καινούργιο Διαχειριστή Τύπων Πολύ-Οδηγών (Μultileader style manager) μπο-
ρείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε στυλ τα οποία βοηθούν στην αποτελεσματική και 
συνεπή εφαρμογή των ιδιοτήτων κατά την προσθήκη των Πολύ-Οδηγών. Στους τύπους μπορεί-
τε να καθορίσετε την μορφοποίηση (format) των οδηγών (Leader), το είδος της γραμμής 
οδηγού, το είδος του βέλους (Arrowhead), το είδος των περιεχομένων (Content) κ.α.  

Για να εκτελέσετε το επόμενο παράδειγμα μπορείτε να ανοίξτε το αρχείο: Multi-Leaders 
Phace 04.dwg. 

Για να εμφανίσετε τον Διαχειριστή Τύπων Πολύ-Οδηγών 
(Μultileader style manager) πατήστε το αντίστοιχο κουμπί στην 
παλέτα Dashboard.  

 

 




